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Styrenhet for varmare
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SAKERHET:
1. Varmaren ska installeras av en kvalificerad person.

2. Badrumsradiatorer med elektriska varmare ska monteras minst
60 cm frén badkar, dusch och handfat, och aldrig éver ett badkar.

3. For varmare som ansluts permanent (fast inkoppling) méste en
frénslagningsanordning for stromforssrjningen anvandas. En sédan
anordning mdéste skilja varmaren frén elndtet p& 2 poler, med
kontaktavst&dnd pd& minst 3 mm.

4. Denna anordning kan anvéndas av barn som fyllt 8 &r och av
personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsdttning
eller brist p& erfarenhet och kunskap, men endast om det sker under
overinseende eller om personerna fétt handledning i hur anordningen
anvands pd ett sdkert satt och har forstétt de inneboende riskerna.

S. Barn fér inte leka med anordningen. Rengdring och anvdandarunderhdil
fér inte utféras av barn utan Sverinseende.

6. Varmaren maste kopplas ur innan héljet rengors.
SE NOGA TILL ATT HOLJET INTE BLIR BLOTT.

7. Om handdukstorken dven dr ansluten till centralvérmesystemet sé
mdste frénloppsventilen alltid vara dppen om elpatronen ar i drift
(for vatskans varmeexpansion).

VARNING: For att undvika risk fér brand eller elstét mdéste varmaren skyddas mot
vattenstrdlar och 6versvémning. Ett trekantigt falt med utropstecken signalerar:
v viktig information fér anvdndaren.

VARNING: risk for elst6t!, trekantigt falt med en blixtsymbol med pil i dnden.v
VARNING: for att minska risken for elstot, ta inte bort holjet (eller den bakre luckan). Det
finns inga delar inne i anordningen som kan underhdllas av anvdndaren. Om reparationer
krdvs mdste produkten Idmnas tillbaka till tillverkaren

GARANTIVILLKOR:

Tillverkaren Iémnar en garanti som gdller i 36 mé&nader réknat frén inképsdatum.
Om defekter upptdcks inom denna period, som beror pa tillverkningsfel, repareras
produkten kostnadsfritt eller ersatts med en ny likvardig produkt. Se generella
garantivillkor p& studionord.se.

Garantin omfattar inte:

1. Anvandning av produkten pé ett satt som inte dverensstdmmer med medfdéljande
anvisningar.

2. Eventuella synliga skador p& varmeelementet eller styrenheten till féljd av felaktig
anvandning. Om tillverkarens tatningar skadas férklaras garantin ogiltig.
Om Nordhem Vdrme AB inte kan reparera eller ersdtta denna produkt forbehdller vi
oss rdtten att istdllet &terbetala inkdpspriset.



ANVANDARMANUAL

Vdrmeelement + Styrenhet (vertikal)

A Kdpa & dold R
Satsen innehdller P X Montering i handdukstorkar
anslutning
Varme-
element + ©
O/D-formad
fargad képa
Enheten kan installeras i bade Zon 2 och
@ @ Zon 3. Vi rekommenderar installation av
Styrenhet e en professionellelektriker. Varmaren kan
installeras i zon 2 under férutsattning att
£ 1 relevanta elektriska badrumsstandarde
. B - uppfylls (IEC 80364-7-701).
Véggmonterat Négra specifika krav enligt de obligatoriska
plastskydd standarderna dr:
Insex-
:\f&é - Skydd genom anvdndning av en jord-
B ZONE | felsbrytare med en nominell reststréom
B ZONE2 P& hogst 30mA
| ZONE3
- Varmaren maéste matas via en alipolig
brytare fér frénkoppling genom kontakt-
stdllen med ett avsténd p& 3 mm
Installationsalternativ: Installationsalternativ:
centralvirmesystem elektrisk handdukstork

ventilanslutning for ett ror

Installation
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Montera képa!
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Centralvdrmesystem Tilloehor dold anslutning

Elementet (D) mdste
kapas till ratt Iangd
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v Anslutning med lindad Fast inkopplad anslutning
kabel och kontakt

Alternativ!

E Efter den elektriska anslutningen ska omkopplaren
! slés pé (gdller endast fast inkopplad anslutning)

For varmare som
ansluts permanent
(fast inkoppling)
mdéste en frénslags-
anordning for
stromforsorjningen
anvdndas. En s&dan
anordning méste skilja
varmaren frén elndtet
pd& 2 poler, med
kontaktavsténd pd
minst 3 mm



ANVANDARMANUAL
Sa anvdnds elpatronen

Starta styrenheten
Hall den 6vre knappen intryckt i 3 sekunder

Koppla ifrén styrenheten
Ha&ll den undre knappen intryckt i S sekunder

Temperatur

40°C
Standardtemperatur for uppvarmning

10°C-65°C
Valj temperatur

Aktivering av TURBO-Icige

Max. uppvarmningstemperatur
bi-bZ-b3 Instélining av1/2/3 timmar

o o
bl Av-instdlining

Aktivering av TURBO-I¢ige
Max. uppvarmningstemperatur.
Hall knappen intryckt i 3 sekunder.



Aktivering av TIMER-ldge

1. Valj temperatur

-1 2 Hall knappen =" intryckt i 2 sekunder
Symbolen "t1” visas pdé displayen

3.Med knapparna +/- kan énskat antal
drifttimmar for varmaren stdllas in (1-9)

Ndr den programmerade tiden
har gétt ut stéings vérmaren av.

KOPPLA INTE UR
styrenheten frén varmeelementet ndr

det ar anslutet till elnatet

Fel

C Fel mdngd vatten eller sensorfel.

Avhjdlps genom att minska vatskenivén med 1-2 dl.

Slé& sedan ifrén strommen till elpatronen (i elcentralen),
vanta 20 minuter och slé& pé& strommen igen. Testa om
elpatronen fungerar.Kontakta kundtjanst om problemet
kvarstar.

£Z Skadat vdarmeelement.
Elpatronen har startats utan att handdukstorken ar
fylld. Kontakta kundtjanst.

Vdtskeblandning samt péfylining:

Elpatronen reagerar olika beroende vatskeblandning och hur den fyllts pé.
Kontrollera viken typ av vatska och blandning handdukstorken fylits med och
hur det gjordes. V&r rekommendation ar att vatskan i handdukstorken ska
bestd av 30% glykol och 70% vatten vilken ska blandas samman innan fylining.
Borjar man fylla med enbart glykol och sedan med vatten riskerar vatskan att
bli for trogflytande och cirkulationen délig, vilket medfér att elpatronen slér
ifrén eller felindikerar.






Viféngar drommar.

Vi skapar badrum.

Med produkter som 6vertygar,
till ett pris som 6verraskar.
Med service som aldrig sviker,
i en shop som aldrig stdnger.

Det dr vi som dr StudioNord.

NORDHEM VARME AB
+46 (0)10 33097 70
info@studionord.se
studionord.se



